厂区智能管理光纤组网设计方案

集中传输：外（内）部电话语音系统

计算机财务（仓库）管理系统

视频闭路电视监控系统
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厂区智能管理光纤组网设计方案

1、 概述
大型企业厂区、工业园普遍占地面积较大（十几亩甚至几百亩）；经过统一规划可分为：各厂房、车间、仓库、综合楼、宿舍等区域。各区域之间的办公（计算机网络）、通讯（电话网络和公共广播）、安全（视频监控）的有效应用和集中管理，已经成为企业管理的重要手段。

目前很多企业网络建设，采用电话、计算机办公、公共广播、安防监控等系统网络分开设计的思路；各功能系统网络独立建设 ，造成建设成本高、管线复杂 维护难度大等缺陷。

 为此，光发集团-易德网络技术公司竭诚为您度身定制一套完整先进的，用于企业园区办公、通讯、安全、广播的智能管理光纤组网方案。它将使企业厂区：外（内）线电话语音系统、计算机财务（仓库）管理系统、视频闭路电视监控系统、公共广播系统的网络建设变得简单、可靠、价格低廉、零维护成本。丝毫不影响各系统设备的功能使用和技术升级。
2、 设计
易德公司的厂区智能管理光纤组网设计方案是基于目前国际最先进的光纤复用、解复用技术。它将数据、音频、视频、通讯信号的光纤传输技术，和光波复用（WDM）、光波分理技术完美的融合在一起；通过单纤或双纤的光缆形式，将厂房、车间、仓库、综合楼、宿舍分别和厂里的信息管理网络中心物理连接，通过光发集团-武汉易德网络公司研发生产的YD- FMO-PCM语音光复用机、YD-DV视频光端机等系列产品，构架成最先进，永不落后的光纤主干网络。
光纤主干网络凭什么认为是最先进永不落后的呢----光纤传输具有衰减小、频带宽、抗干扰性强、安全性能高、体积小、重量轻等优点，所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟的优势。传输介质是决定传输损耗的重要因素，光纤作为光信号的传输介质具有低损耗的特点，光纤的频带可达到1．0GHz以上，光纤传输中的载波是光波，光波是频率极高的电磁波，远远比电波通讯中所使用的频率高，所以不受干扰。且光纤采用的玻璃材质，不导电，不会因断路、雷击等原因产生火花，因此安全性强，在易燃，易爆等场合特别适用。。。。。。所以我们可以肯定的说由光纤和光传输设备组成的网络是最先进永不落后的网络。
3、 厂区智能管理光纤组网系统拓扑图
3.1、外（内）线电话系统、计算机财务（仓库）管理系统拓扑图
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3.1.1、系统组网说明：

企业根据需要分别在厂房、车间、仓库、综合楼、宿舍等区域安装多个电话机模块和计算机数据模块，它们分别接在易德公司生产的YD-FMO-PCM设备上 ，通过一芯光纤传输到厂区的企业信息管理网络中心，可以实现以太网（财务和仓库计算机数据管理）、异步数据、语音接入（内线电话和外线电话），可以实现普通语音业务接入、相互放号、热线电话等功能。
3.1.2、易德产品简介：YD- FMO-PCM语音光复用机
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YD- FMO-PCM语音光复用设备是一款集多业务为一体的复合型设备，它把语音、数据、宽带传输有机地结合在一起，是在本公司开发的点对点的复合型光传输设备。设备具告警监控功能完善，集成度高，功耗低，性能稳定，使用方便。

设备满足电信运营商及专网用户的需求，符合电信标准。适合电力、邮政、银行及联通、移动电信等用户的需求，符合电信运营商使用标准。

3.1.3、系统功能特点：

· 提供1路100M线速以太网接口；

· 提供2路RS232通道，速率支持从300~115200bps；

· 提供1--30路电话接口；

· 以太网接口10M/100M自适应，全/半双工自适应，支持VLAN；

· 语音接口支持来电显示和反极性计费功能，支持各个站点的互相放号功能；

· 语音口支持O口和S口，O口与程控交换机对接，S口与用户的电话机相连；

3.2、视频闭路电视监控系统、公共广播系统拓扑图
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3.2.1、系统组网说明：

企业根据需要分别在厂房、车间、仓库、综合楼、宿舍等区域安装多个摄像头和扬声器，它们分别接在易德公司YD-DVzAz的视音频光端机上 ，通过一芯光纤传输到厂区的企业信息管理网络中心，可以实现集中视频监控（远程监控）；以及信息管理网络中心对各区域的公共广播（背景音乐）；如果选用上下行的视音频光端机还可以实现电视会议的功能。
3.2.2、易德产品简介：YD-DVzAz视音频光端机
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YD-DV系列数字视频光端机（含接收机/发射机）是易德公司独立研发的具有一系列功能齐全的全数字视频光纤传输设备，在一根光纤上可同时传输视频、音频、数据、以太网、电话、开关信号等业务，传输高品质（8Bit或10Bit）非压缩视频信息.
l 业务类型
ü 光纤接口参数（单纤/双纤）
波 长： 单模1310nm/1550nm；
多模850nm/1310nm
光纤芯数： 收发双芯，收发单芯
发送功率： -9dBm/-5dBm
传输长度： 0-50公里/100公里
接收灵敏度： 优于-36dBm
连 接 器： SC/FC/ST
& 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。
ü 视频接口参数（BNC接口）
信号制式： 　 PAL/NTSC/SECAM
标称输入输出电平： 1VP-P 
标称输入输出阻抗： 75Ω 
每通道带宽： 　 8MHz 
抽样频率： 　 13.5MHz / 16MHz
光线路带宽： 108Mbps/ 160MHz
ü 异步数据接口参数（RJ45/接线端子）
速 率： 300~115.2 kbps自适应
RS485：0~19.2kbps
RS422：0~19.2kbps
接口特性： 满足ITU-T V.24标准
连 接 器： 接线端子或RJ45
连接方式： DCE 
& 特点：可选 RS232/RS485/RS422 等不同类型的数据接口，或同时具有。
ü 音频接口参数（BNC或RJ45接口） 
每通道带宽： 　 10Hz--20KHz 
采样频率： 96KHz 
量化等级： 24bit
输入阻抗（Line-in）： 47KΩ/非平衡
输出阻抗（Line-out）： 10KΩ非平衡
标称输入输出电平： 2Vp-p
非平衡加权信噪比： 75dB（典型值）
总谐波失真： 　 0.1%（典型值） 
& 特点：可完成单声道或双声道立体声的高质量音响效果。 

3.2.3、系统功能特点：

· 发射端提供2至8路视频接口；

· 发射端提供2-8路音频接口；

· 预留以太网接口10M/100M自适应，全/半双工自适应，支持VLAN；

4、举例说明：某厂区智能管理光纤组网（包括外（内）线电话语音系统、计算机财务（仓库）管理系统、视频闭路电视监控系统、公共广播系统）造价明细表
	序号
	厂区位置
	名  称
	规格型号
	生产厂家
	单价
	数量
	金额

	1
	厂房一
	12路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM12-ETH
	武汉易德
	4500
	1对
	

	
	
	6视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	YD-DV6zA1zST/R
	武汉易德
	3600
	1对
	

	2
	厂房二
	8路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM08-ETH
	武汉易德
	3800
	1对
	

	
	
	6视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	 YD-DV6zA1zST/R
	武汉易德
	3650
	1对
	

	3
	厂房三
	20路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM20-ETH
	武汉易德
	6850
	1对
	

	
	
	6视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	YD-DV6zA1zST/R
	武汉易德
	3600
	1对
	

	4
	厂房四
	12路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM12-ETH
	武汉易德
	4500
	1对
	

	
	
	6视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	YD-DV6zA1zST/R
	武汉易德
	3600
	1对
	

	5
	厂房五
	4路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM04-ETH
	武汉易德
	3500
	1对
	

	
	
	4视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	YD-DV4zA1zST/R
	武汉易德
	2550
	1对
	

	6
	厂房六
	4路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM04-ETH
	武汉易德
	3500
	1对
	

	
	
	4视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	YD-DV4zA1zST/R
	武汉易德
	2550
	1对
	

	7
	仓库一
	4路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM04-ETH
	武汉易德
	3500
	1对
	

	
	
	4视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	YD-DV4zA1zST/R
	武汉易德
	2550
	1对
	

	8
	仓库二
	4路电话、以太网光复用器
	YD- FMO-PCM04-ETH
	武汉易德
	3500
	1对
	

	
	
	4视音频光端机

（带音频可以实现公共广播）
	YD-DV4zA1zST/R
	武汉易德
	2550
	1对
	

	9
	
	二芯光缆
	中心束管式
	武汉邮科院
	1.7
	3500米
	

	10
	
	壁挂式19寸玻璃门机柜


	壁挂式19寸玻璃门机柜

(含光纤终端盒、空开、插座)
	武汉易德
	750
	8台
	


以上报价不含税票                                                                                 可以提供技术人员现场或远程支持
